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- ESTOU CONSTRUINDO A

LAJES ok prevetoo, | | iR AR Al
P FAZENDO ? QUE POSSA FAZER AS
PRE-FABRICADAS MIAS LAJEST
COM VIGOTAS TRELICADAS
CERTO DIA DOIS AMIGOS

SE ENCONTRAM PELARUA. O

ENTAO VOCE CONHECE h
ALGUEM QUE PODE
ME AJUDAR?

CALMA Al! LAJE E ALGO
MUITO SERIO, POR ISSO
VOCE TEM QUE CONTAR
COM UM PROFISSIONAL

QUALIFICADO.

7

0 SR. ROCHA, ALEM DE
gy
FIQUE COM ESTE ' E
CARTAO, E DA LOJA ORIENTA SEUS CLIENTES.

DO SR. ROCHA. OBRIGADO ! *\ ‘

LEGAL! AGORA
MESMO IREI
PROCURA-LO.
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NA LOJA DO SR ROCHA... POIS ME DIGA, E QUE ESTOU
QUAL E O SEU CONSTRUINDO E
SR. ROCHA. PROBLEMA? PENSO NA QUALIDADE
ESTOU RNCERLMENTE
i A = DAS LAJES.
e ! Ga = v -
E) [, P ; P ‘:: :
N
| ’ S| &
1

ENTAO E MELHOR
PROCURARMOS O SR. GEGE,
ELE VAI NOS FORNECER TODA

ORIENTAGCAO NECESSARIA.

~——
| NESSE MOMENTO, CHEGA 0 SR. GEGE.

OLA, SR. GEGE!
ESTAVAMOS
\  FALANDO DE VOCE! )

ENTAOQ, QUAL O

ANTES DE TUDO
PROBLEMA?

DEVEMOS SABER
QUE, PARA SUA
CONSTRUCAQ

TER BO
QUALIDADE,
DEVEMOS USAR
PRODUTOS
GERDAL.

ESTA CONSTRUINDO E PRECISA

ESTE E MEU AMIGO PREVENILDO, ELE \3
SABER QUE TIPO DE LAJE IRA USAR.




SABEMOS QUE A

GERDAU OFERECE UMA | PRODUTOS GERDAU PARA LAJES
VARIEDADE DE SOLUCOES | PRE-FABRICADAS TRELICADAS
EM ACO, ALEM DE -~

PRODUTOS E SERVICOS

&3J 0450
NERVURADO GARANTE
MAIOR ADERENCA AD
CONCRETO.

ARAME
RECOZIDO

BLOCOS DE ENCHIMENTD W
EM EPS OU CERAMICO ARMADURA ADICIONAL DA VIGOTA

SIM, PORQUE ELA
e 2] PROPICIA FACILIDADE E
TRELICADAE Y AGILIDADE NA EXECUCAO
A 'rSAns ‘ DA LAJE E ECONOMIA
ADEQUADA? DAS FORMAS.

i

DE MAO DE OBRA EMPREGADA, COMO
CARPINTEIRO, ARMADOR, PEDREIRO

E SERVENTE.

1N

l CONTAMOS TAMBEM COM A OTIMIZACAO \

/V;J';;S VANTAGENS QUE

AS LAJES PRE-FABRICADAS |
\(X)M PRODUTOS GERDAU

—_—

$
\ -
ey

i

/  0S PRODUTOS GERDAU
ACOMPANHAM A EVOLUCAQ
DO SISTEMA CONSTRUTIVO.
OFERECEMOS TRELICAS
PARA SOLUCOES EM LAJES
BEM MAIS LEVES,

ME_TZ.ESJ

= dd

—4

NOS OFERECEM.

* ALTA PRODUTIVIDADE.

« (APACIDADE DE VENCER
GRANDES VAOS E CARREGAMENTOS.

* BAIXO PESO PROPRIO (ESTRUTURA MAIS LEVE).

« EXCELENTE REDISTRIBUICAO DE ESFOR(0S.

« OTIMIZACAO DE MAO DE OBRA DE
CARPINTARIA, ARMADOR, PEDREIRO E
SERVENTE.

« CONFORTO TERMICO E ACUSTICO.

* FORMATO QUE PERMITE A PASSAGEM DE
TUBULACAO ELETRICA E HIDRAULICA NO CORPO.

* ECONOMIA DE FORMAS E ESCORAMENTOS.




0 SISTEMA
CONSTRUTIVO
PRE-FABRICADO DE
LAJES COM TRELICAS

GERDAU POSSUI

COMPONENTES DO SISTEMA CONSTRUTIVO

PRE-FABRICADO DE LAJES TRELICADAS
?A\Vl A =
AN

SEIS COMPONENTES. /| =

- VIGOTAS TRELICADAS
- ELEMENTOS DE ENCHIMENTO
- NERVURAS TRANSVERSAS

L= N N

- CAPA DE CONCRETO

- ARMADURAS ADICIONAIS QU COMPLEMENTARES
- ARMADURA DE CAPEAMENTO (TELA SOLDADA)

TRELICA GERDAU

*A TRELICA GERDAU E
PRODUZIDA NOS

COMPRIMENTOS PADROES
DE 8 m, 10 m E 12 m E ALTURAS

PADROES DE 8 cm, 12 cm, 16 cm,

20 em E 25 cm.
*MEDIANTE CONSULTA

PODERAO SER PRODUZIDAS

TRELICAS COM OUTROS
DIAMETROS, ALTURAS E
COMPRIMENTOS.

+PRODUZIDA EM ACO CA-60
NERVURADO, GARANTE MAIOR
ADERENCIA AO CONCRETO.

BANZO SUPERIOR

BANZOS INFERIORES

NO SOLDADO POR ELETROFUSAD

DIAGONAL OU SINUZOIDE

0S COMPONENTES

ESTRUTURAIS DA
AUE DEVEMDS || ShNEHOS D —
TER, ANTES DE ESTAO
TUDO, UMABOA || PRESENTES

VIGOTA NA ARMADURA
TRELICADA. ADICIONAL DE
FABRICA DA

VIGOTA
TRELICADA.

Jadm

E COMPOSTA DE UMA BASE DE CONCRETO

12013 cm

VIGOTA TRELICADA ESTRUTURAL, QUE CONTEM A ARMADURA

ADICIONAL DE FABRICA.
BANZO SUPERIOR SINUZOIDE pasS0

BASE DE
C(ONCRETO

\"]AV

BARRAS COMPLEMENTARES
DEACD, SE NECESSARIAS SAD
(OLOCADAS DURANTE A FABRICACAD DAS VIGOTAS.

_S sl PESO MEDID
S (VIGTA TRELIGADA) 11 ky/m
CORTE TRANSYERSAL |

: ALTURA
B'mme PADRONIZADA
81216720
BASE DE Him
CONCRETO :
ARMADURA ADICONAL DE FABRICA |~

ST
i &
-5




ANTES DE ADQUIRIR
AS VIGOTAS 0U PAINEIS

VEREMOS A

TRELICADOS, DEVEMOS NOS SEGUIR A
AD%S%OAS c’t,?.%"ﬁ{i? %O&As CERTIFICAR DE QUE O IMPORTANCIA
VIGOTAS Lotk ‘ FABRICANTE TRABALHA DENTRO |! DO ELEMENTO

DE LAJES

PELA ABNT E COM PRODUTOS
TRELICADAS. .v| COM A GARANTIA GERDAU.

0 ELEMENTO
DE ENCHIMENTO
E INTERCALADO

ENTRE AS VIGOTAS

TRELICADAS. ESTA
DISPONIVEL EM

DIVERSOS TIPOS DE

MATERIAIL, COMO

CERAMICA E EPS.

0 MATERIAL DO ELEMENTO DE ENCHIMENTO, QUALQUER QUE SEJA,
DEVE APRESENTAR A RESISTENCIA MINIMA NECESSARIA AO MANUSEIO
DAS PECAS, AO EVENTUAL CARREGAMENTO ACIDENTAL NA FASE DE
MONTAGEM DA LAJE E A APLICACAO DA CAPA DE CONCRETO.

TODAS AS MEDIDAS CITADAS SAO DETERMINADAS DE ACORDO COM
PADROES EXIGIDOS PELAS NORMAS TECNICAS E PODEM VARIAR DE
ACORDO COM O FABRICANTE DO ELEMENTO DE ENCHIMENTO.

100,120 150 em

7,810,125,
20e2om

1,5cm

30,3747 em
7.8,10,12,16,20e 25cm

1,5¢2cm




0 QUEE
NE&VURA NERVURA TRANSVERSAL DE TRAVAMENTO
TRANSVERSAL DE

TRAVAMENTO?

E A ESTRUTURA
FORMADA PELA
ARMADURA
TRANSVERSAL
E PELA VIGOTA
TRELICADA.

- ","‘
A ARMADURA TRANSVERSAL E MONTADA NO ESPACO ENTRE 0S

ELEMENTOS DE ENCHIMENTO, SOBRE A QUAL SE ADICIONA O
CONCRETO DO CAPEAMENTO. ELA NORMALMENTE E ESPACADA

: AN B\ 1\ A CADA 2 m, NO CASO DE LAJES UNIDIRECIONAIS.
et
CALMA!

ADICIONAL OU LN NOS VAMOS

COMPLEMENTAR: SAOMUTAS | | APRESENTAR UM
o PODEMOS 1 - ARMADURA ADICIONAL | . :PaNoa H TEMDE CADA

- VEZ, EVOC
EM TRES TIPOS. OU COMPLEMENTAR | AbReNoEr: A  JAIVERQUE

ENTENDER.

2 - ARMADURA DE
DISTRIBUICAO

3 - ARMADURA NEGATIVA

ARMADURA ADICIONAL OU COMPLEMENTAR

ARMADURA ACRESCENTADA NA BASE DE CONCRETO DA
VIGOTA, SE NECESSARI.

EM PRIMEIRO LUGAR
TEMOS A ARMADURA
ADICIONAL OU
COMPLEMENTAR.

A ARMADURA ADICIONAL OU COMPLEMENTAR DEVE ESTAR SOBRE
AVIGOTA, CASO VENHA A SER APLICADA NA OBRA. A DIFER
(I\:I(A)LF(’:(l),SL'I(():SDNAMENTO DAS BARRAS DEVE SER CONSIDERADA NOS




ARMADURA DE DISTRIBUI
OU CAPEAMENTO

EM SEGUNDO
LUGAR, TEMOS A
ARMADURA DE
DISTRIBUICAO.

NOINTERIOR DA CAPA
§ T DE CONCRETO E SOBRE O

~ BANZO SUPERIOR DAS
TRE . DEVE APRESENTAR

KLiELY

SECAD MAIOR OU IGUAL A 0,60 cm?/m,
CONFORME NORMA. ELEMENTO DE ENCHIMENTO
ARMADURA NEGATIVA S,
EU%QE?EE& COMPOSTA DE BARRAS, TELAS SOLDADAS QU -
A ARMADURA MALHA POP E COLOCADA NA REGIAO DE APOIO DAS B N A
ST | | Eceoamainere e s (R
VIRTUDE DO CALCULO . Ll
M% NEGATIVAS

5

P

——

(CAPA DE CONCRET
E FINALMENTE, -
PARA COMPLETAR,
VEM A CAPA DE
CONCRETO POR CIMA
UNINDO TODOS 0S
COMPONENTES.

ARMADURADEDISTRIBUIGS0  ARMADURAS
NEGATIVAS

CAPA DE CONCRETO

E MUITO BOM
SABER QUE TUDO
ISSO ME DEIXA BEM
MAIS SEGURO.

\ /

@ ELEMENTO DE ENCHIMENTO —

VIGOTA TRELIGADA

COMO CONSUMIDOR,
E SEU DIREITO SABER O
QUE ESTA ADQUIRINDO.
POR ISSO, LEMBRE-SE DE
QUE A ESCOLHA DO SEU
FABRICANTE DE PAINEIS

E VIGOTAS TRELICADAS
E MUITO IMPORTANTE.




Y 0 FABRICANTE VAI

E AGORA? MEDIR 0S VA0S E'M! 0S
0 QUEDEVO | NOS QUAIS SERAO CALCULOS
FAZERPARA |  COLOCADAS AS PARA SABER
CONTINUAR LAJES, E EM QWEPeAII)E
MINHA SEGUIDA FAREMOS
0S CALCULOS. PRECISAR.

ATENCAD:

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE. E
NECESSARIA A PRESENCA DE UM
TECNICO ESPECIALIZADO PARA O
FORNECIMENTO SEGURO DOS
DADOS SOBRE MEDIDAS E TIPO
DE REFORCO A SEREM USADOS.

NAO SE ESQUECA
DE EXIGIR DO
SEU FABRICANTE DE
VIGOTAS TRELICADAS
0S PRODUTOS
COM A GARANTIA
GERDALU.

DE VIGOTAS TREL%A)AS
DISPONIBILIZAR INFOR SE
ACOMPANHAMENTO TECNICO.

OLA! SR. PREVENILDO!

OTIMO! SABEMOS QUE 0

l ALGUMTEMPO DEPOIS.. \ ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL

DEVE OBEDECER A TRES PRINCIPAIS
CONDICOES.

JA PROVIDENCIEI TUDO,
E O MATERIAL
ESTA CHEGANDO.

DESCARREGAMENTO. Y

1- PROTEGAO DO
MATERIAL

2 - OCUPACAO DO MENOR
ESPACO FISICO
POSSIVEL

3 - FACILIDADE DE
MOVIMENTACAO DOS

3 COMPONENTES

JA PREPAREI UM DURANTE 0 PROCESSO

BOM LOCAL PARAO | DE MONTAGEM.

VIGOTAS SAO EMPILHADAS NA POSICAO HORIZONTAL.
mﬂ%%o. A BASE DO LOCAL DO ACONDICIONAMENTO DEVE SER

ENTRE RIPAS

Altura do Treliga (cm) 8 12 | 16 |20 [25
N2 mdimo de vigotos ma olfura dopithe | 18 | 14 | N 9 |8

ELEMENTOS DE ENCHIMENTO

Mot
e o

N® minimo de vigotas na lorgura do pitha | ¢ 3 5 6 | &

Distdncio maxima enire ripas (m) 2 | 225125 |275] 3

UANDO O MATERIAL

DE CERAMICA AS
LAJOTAS SAO
GERALMENTE
ESTOCADAS AO AR
LIVRE, JA QUE
RESISTEM A ACAD
DAS CHUVAS.

NO CASO DAS
LAJOTAS EPS,E
DIFERENTE: ELAS
PRECISAM SER
PROTEGIDAS DO
VENTO, DO FOGO E

DA EXPOSICAO
PROLONGADA A
RAIOS ULTRAVIOLETAS.




EMPILHAMENTO DE LAJOTAS DE CERAMICAS

NAS OBRAS QUE NECESSITAM DE PEQUENAS
QUANTIDADES DE LAJOTAS DE CERAMICA, E
COMUM AS PILHAS DE ARMAZENAGEM
SEREM MENORES. NESSE CASO, SEMPRE E
PRECISO MONTA-LAS COM LARGURA
EQUIVALENTE A, NO MAXIMO, 75% DO
COMPRIMENTO E ALTURA DE, NO MAXIMO,
80% DO COMPRIMENTO ADOTADO.

EMPILHAMENTO DE BLOCOS EPS

HA 3 FORMAS DE FAZER O EMPILHAMENTO
DOS ELEMENTOS DE ENCHIMENTO EM EPS.

BLOCOS SOLTOS - ALTURA
DA PILHA DEVE EQUNALER
A, NO MAXIMO, 50% DA
LARGURA.E O
COMPRIMENTO DEVE SER
PELO MENOS 3 VEZES 0
COMPRIMENTO DE UMA
PECA.

BLOCOS CINTADOS - 0
COMPRIMENTO MINIMO DA
PILHA DEVE EQUIVALER AO
DOBRO DO COMPRIMENTO
DE UMA PECAISOLADA. E
A ALTURA NAO PODE SER
SUPERIOR A LARGURA DA
PILHA.

AS TELAS NERVURADAS

0 IDEAL E QUE AS

0U AS MALHAS POP DEVEM BARRAS DE
SER ACONDICIONADAS VERGALHOES FIQUEM
DESSAS DUAS MANEIRAS. PROTEGIDAS CONTRA A
ACAO DA OXIDACAO,

EVITANDO EXPOSICAO A

M  CHUVA E AO SERENO,

B LOCAIS NAO VENTILADOS
: E CONTATO COM

NESTA TABELA

ESTOCAGEM DE MATERIAL PARA CONCRETAGEM

CUIDADOS ESSENCIAIS

ESTOCAR EM AMBIENTE SECO, RESPEITANDO O PRAZO DE
VALIDADE DO PRODUTO E O MODO DE ESTOCAGEM,
CONFORME ORIENTACAD DO FABRICANTE.

GUARDAR OS AGREGADOS EM LOCAIS QUE PROPORCIONEM
PROTECAO CONTRA A UMIDADE EXCESSIVA, CONTATO COM
MATERIA ORGANICA, OBJETOS ESTRANHOS (METAIS,
LOUCAS, PLASTICOS) E CONTATO DIRETO COM 0 SOLO,
POR MEIO DA EXECUCAD DE CONTRAPISO EM CONCRETO.

GUARDAR EM LOCAL ISENTO DE CONTAMINAGAO E QUE
JAANTENHA A TEMPERATURA AMBIENTE.

NOS PODEMOS VER
0S CUIDADOS MINIMOS
NECESSARIOS PARA INSUMOS
A MANUTENCAO EM
BOAS CONDICOES DOS
MATERIAIS USADOS NA
CAPA DE CONCRETO. (IMENTO
‘ -
‘;/*\/g__, e
—
¥




0 TRANSPORTE DAS VIGOTAS
NAS OBRAS DE PEQUENO E
MEDIQ PORTE E MANUAL,
POREM NAO PODEMOS
ESQUECER A MELHOR FORMA
DE TRANSPORTA-LOS. VEJA

0S PONTOS DE ICAMENTO.

1

E COM A ARMADURA
COMPLEMENTAR, AS
BARRAS DE ACO DEVEM
SER AMARRADAS EM
FEIXES PARA SEREM
PUXADAS 0OU
CARREGADAS COM
MAIS FACILIDADE.

A O PREPARD.
ENTAO SR. GEGE, INICIAL DA OBRA,
JATEMOS TODO 0 QUE TAMBEM
PRECISAMOSBEM || REQUER ALGUNS
ACONDICIONADOS. CIADOS:

EM QUALQUER OBRA DE CONSTRUCAO SAO
NECESSARIOS CUIDADOS NA FASE DE
PREPARACAQ DA ESTRUTURA A SER
LEVAg& A, PARA GARANTIR A QUALIDADE
DA PROPRIA CONSTRUCAO E A SEGURANCA
DOS TRABALHADORES QUE A EXECUTARAO.

-
2y

\=4




NA MONTAGEM
DAS LAJES, HA
3 ASPECTOS
BASICOS A
OBSERVAR.

——

1- BASE DE SUSTENTACAO DO ESCORAMENTO DA LAJE (PRANCHA)

2 - ESCORAMENTO (PONTALETE)
3 - APOIO DAS VIGOTAS (TABUA DE ESPELHO)

QUANTO ABASEDE
ESCORAMENTO, HA
TRES TIPOS MAIS

COMUNS NAS OBRAS: *

ESCORAMENTO ESCORAMENTO
SOBREOSOLO SOBRE O (CONCRETO

SOBRE CONTRAPISO SOBRE LAJE

[

SOLO, CONCRETO
SIMPLES E CONCRETO
ARMADO.

/!
LAJE
HA TAMBEM DOIS APOIO EM S0LO DE CORTE
TIPOS DE MATERIAL £ NECESSARIO COMPACTAR O SOLO ONDE SE
EMPREGADOS APOIARA 0 ESCORAMENTO APOS 0 CORTE DO
COMO ESCORAS: TERRENO E UTILIZAR PRANCHAS DE TABUAS
PONTALETES DE COMO BASE PARA AS ESCORAS OU PONTALETES.
MADEIRA OU
ESCORAS -
METALICAS. W ;
v
=" PERFIL DO TERRENO CORTADO
ok PARA N DA CONSTRUGAD if
COMPACTACAO SUPERIOR '

DO SOLO SUBMETIDO A N
OPERACAO DE CORTE. = \




NO CASO DE APOIO
EM SOLO COM ATERRO
RECENTE, O ATERRO
PRECISA SER
COMPACTADO POR
CAMADAS, E AS
ESCORAS DEVEM
SER APOIADAS EM
PRANCHAS DE
MADEIRA.

PERFIL D0 TERREND _ fadeemr
NIVELADO PARA INICIO DA CONSTRUGRD .~ = |

PONTALETE
DE MADEIRA

EMCONTRAPISODE &\

CONCRETO SIMPLES
0OU ARMADO, QUANDO A BASE
0S PONTALETES DE FOR UMA LAJE
MADEIRA OU AS PERFIL NATURAL DO TERRENO! PREEXISTENTE, O
ESCORAS METALICAS i Y PROJETISTA DEVE
PODEM SER APOIADAS & = T ! VERIFICAR SE HA
DIRETAMENTE SOBREA [ " ;. . ‘cowmieeo NECESSIDADE DE
BASE DECONCRETO. / ESCORAR
P TAMBEM A LAJE
= DE APOIO, PARA
QUE A
CONSTRUCAO DA
NOVA LAJE NAO
: . DANIFIQUE A
i ESTRUTURA JA
T = < CONCLUIDA.
W | -
. . ’xl;

-

\
INDEPENDENTEMENTE

DO TIPO DE APOIO
UTILIZADO NA 1- NIVELAR A SUPERFICIE DE
CONSTRUCAO, E APOIO QUE RECEBE AS
NECESSARIO TER VIGOTAS E 0S ELEMENTOS DE
SEMPRE TRES ENCHIMENTO.
PREOCUPACOES
CONSTANTES. 2 - GARANTIR A ESTABILIDADE
ESTRUTURAL DOS APOIOS
DURANTE A FASE DE
MONTAGEM E EXECUCAO.
3 - GARANTIR QUE 0 APOIO
TENHA A DIMENSAO E A
RESISTENCIA MINIMAS PARA
RECEBER A LAJE NAS FASES
DE MONTAGEM E UTILIZAGAO
AO LONGO DA VIDA UTIL DA

EDIFICACAO.




0 APOIO DOS
ELEMENTOS
DEVEM SEGUIR
AS MEDIDAS
RECOMENDADAS.

DE ENCHIMENTD
1,5em

APOIO NA CINTA EM BLOCO ESTRUTURAL OU ALVENARIA AUTOPORTANTE

APOIO MINIMO
DA VIGOTA
TREUCADA 5 cm

APOI0 MINIMO DO
ELEMENTO DE
ENCHIMENTO 1,5 cm

DA VIGOTA TRELICADA.

\
APOI0
MINIMO
D& VIGOTA

TRELICADA

15em

/ -/ \_ 1,5om
o
ALTURA MINIMA LIVRE APOIO MINIMO DOS
NECESSARIA PARA 0 ENCAKE | ELEMENTOS DE ENCHIMENTO.

L/

VIGOTA DE
{CONCRETO ARMADO

1,5cm




CONCRETAGEM DA VIGA DE CONCRETO ARMADO EM CONJUNTO COM A LAJE (MONOL"]CO)

COBRIMENTO
MINUMO DA
ARMADURA
TRANYERSAL DA
ViGA DE CONCRETO.

MUITO
IMPORTANTE
TAMBEM E O

ESCORAMENTO.

VEJA COM
ATENCAO 0S
DETALHES.

ESCORAMENTO -E A ESTRUTURA PROVISORIA QUE
PERMITE AS VIGOTAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS SUPORTAR A CARGA
ggﬁcS&I;%EM NAS FASES DE MONTAGEM, CONCRETAGEM E CURA DO

TABUA DEITADA QUE

VIGOTA TRELIGADA

BXERCE A FUNCAO D ,
FORMAR 45 NERVURES o
TRANSVERSAS 55
PARA A5 VIGOTAS
TRELICADAS
SARRAFO PARA
CONTRAVENTAMENTO

DAS ESCORAS DE
MADEIRA

DISTANCIA ENTRE
LINHAS DE ESCORAS ~

TABUA DE
ESPELHO QUE
TRANSFERE AS
CARGAS
CONSTRUTIVAS
AQS PONTALETES

DISTANCIAMAXIMA  pccope D maperRA

BASE PREPARADA PARA APCIO ESCORAS
ESCORAS DE MADEIRA OU METEUB(A S OU METALiCA
TN
ESSENGIALASE | PREPARD DOS PONTALETES DEICAR O SISTEMA COM
OBSERVAR E A PARTE C%%W&%
DAS ESCORAS QUE VERDE, MATERIAL QUE TENDE
ENTRAM EM CONTATO | capEIRA COX0O  CHAPA A CONTRARR-SE
DIRETO COM AS — EXPOSTO ASINT ES
TABUAS DE (A > o= SOL E CHUWA). HA O RISCO
ESPELHO. B E QUE OS ORIFIQO0S DOS
-] &£ PREGOS FOLGUEM, 0 QUE
PwSEE%mmousggR A

0.

ESCORAM




E COMO NIVELAR AS
TABUAS DE ESPELHO?

E MUITO SIMPLES, VEJA
A FIGURA AO LADO.

0 ENCUNHAMENTO DOS PONTALETES
Al E USADO 0 SAO FEITOS COM PEQUENOS PEDACOS

PO i (e U e g
ATURADA | \_PONTALETES. FIXADOS COM PREGOS.
ESTRUTURA?

NAO DEVEMOS
ESQUECER QUE | POR MEIO DE GALGAS

A APLICACAO DA | AUXILIARES, SUSPENDE-SE A
co CHA | LINHA QUE SE ENCONTRA EM
E FEITA APOS O NIVEL EXATAMENTE NA

NIVELAMENTO MEDIDA DETERMINADA NO
DOS APOIOS PROJETO.
DA LAJE.




A SEGUIR
APOIAM-SE AS
VIGOTAS SOBRE A
ESCORA CENTRAL
E OS APOIOS
EXTREMOS
DA LAJE.

DEPOIS SAO COLOCADAS AS DEMAIS ESCORAS, AJUSTADAS DE
MANEIRA QUE TOQUEM AS FACES INFERIORES DAS VIGOTAS

QUE FORMARAO UM ARCO ABATIDO.

LUNHA EM NIVE.A(RﬁSGDA

NA DEVEMOS ESQUECER QUE A ALTURA DA CONTRAFLECHA DEVE
VARIAR CONFORME O TIPO DE LAJE DETERMINADO NO PROJETO.

©

ABEc é‘g MONTAGEM DAS
DEPOIS DISSO, VIGOTAS E DOS
E SO PARTIR NERVURADAS ELEMENTOS DE
PARA A EXECUCAO PRESARRE AAS 4, ENCHMENT.
DA LAJE. DE TRES ETAPAS. o
MONTAGEM DAS
ARMADURAS
- s ADICIONAIS OU
.6 o COMPLEMENTARES.
)
= ._ LANCAMENTO
% ‘_ = BO CONCRETO.
PARA O CORRETO
AR, Vomaek 4 noovs o8 TS B oW
: A SEGUIR, POSICIONE AS DUAS PRIMEIRAS FIADAS DOS
COLOCAR O CONJUNTO DAS | & PMENTOS DE ENCHIMENTO NAS EXTREMIDADES DE CADA

PECAS NAS POSICOES
APROXIMADAS EM QUE

SERAO MONTADAS.
' iy Lo

8- «(

G

VIGOTA.
12 FIADA DOS ELEMENTOS DE ENCHIMENTO




EM SEGUIDA 0S
DEMAIS ELEMENTOS AFASTAMENTO ENTRE
DE ENCHIMENTO SAO 0S ELEMENTOS DE
POSICIONADOS. ENCHIMENTO PARA A
FORMAGCAO DE
NERVURAS

TRANSVERSAIS.

%’Z NECESSARIO, DEVEM

SER AFASTADOS PARA A
FORMACAO DE NERVURAS
TRANSVERSAIS DE
TRAVAMENTO.

MONTAGEM DAS ARMADURAS ADICIONAIS OU COMPLEMENTARES
1- NERVURA TRANSVERSAL DE TRAVAMENTO
ARMADURA CONSTRUTNA MONTADA EM POSICAO TRANSVERSAL EM RELA%%O AS VIGOTAS, NA

PARTE INFERIOR DO ESPACO FORMADO PELO AFASTAMENTO DOS ELEMENTOS DE ENCHIMENTO E
APOIADA SOBRE A BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL DE CADA VIGOTA TRELICADA.

CADA OBRA EXIGE A DEFINICAO
DE ARMADURAS ADICIONAIS 0U
COMPLEMENTARES ESPECIFICAS
DETERMINADAS EM PROJETO, QUE
SAO APLICADAS DURANTE A
EXECUCAO.

ARMADURAS ADICI OU COMPLEMENTA-
RES DIVIDEM-SE EM TRES CATEGORIAS:

1 - NERVURA TRANSVERSAL DE TRAVAMENTO
2 - ARMADURA DE DISTRIBUICAO
3 - ARMADURA NEGATIVA

ARMADURA DE
DISTRIBUICAO E COLOCADA
SOBRE 0 BANZO
SUPERIOR DAS TRELICAS,
APOS A INSTALACAO
DAS NERVURAS
TRANSVERSAIS.

!

.

f
Sk
AN

s

’

'Il




A ARMADURA NEGATIVA
E COMPONENTE
OBRIGATORIO NA
CONSTRUCAO DE LAJES
QUE EMPREGAM
TRELICA, NO MINIMO
NAS BORDAS DAS
LAJES. ESSAS
ARMADURAS DEVEM
ESTAR ESPECIFICADAS

o T"m: ‘ umm'

DISTANCIADOR
ENTRE ARMADURAS

NOPROJETO.  A—

 ARMADURA DE
DISTRIBUICAO

ENCHIMENTO

DISTANCIADOR ENTRE
ARMADURAS (PODE SER PLASTICO

O CONCRETO DA CAPA DA
LAJE E LANCADO
IMEDIATAMENTE SOBRE 0S
DEMAIS COMPONENTES:
VIGOTAS, ELEMENTOS DE
ENCHIMENTOS E ARMADURAS

:l‘-'\.—::’ " ' ‘_ﬂ

EM VIRTUDE DA
APLICACAO DE
CONTRAFLECHA NAS

LAJES, E NECESSARIO
CUIDADO ESPECIAL PARA
QUE A CAPA DE CONCRETO
MANTENHA A ALTURA
MINIMA ESPECIFICADA
NO PROJETO.

CAPA DE CONCRETO

E COMUM DESPEJAR 0 CONCRETO FRESCO SOBRE UMA
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ENTAO DISTRIBUI-LO
SOBRE TODA A SUPERFICIE DA LAJE.

Ao AGREGADO GRAUDO B&E&Rﬁggmso

MAXIMO RECOMENDADO PARA

0 PREPARO DO CONCRETO DA ADENSAMENTXOE A
CAPA EBRITA 1. REGUchn%;ZzA % DO

COLHER DE
PEDREIRO

REGUA DE MADEIRA
OU ALUMINIO




T S R

A CURA DO A LAJE DEVE SER
C:CD CONCRETO E FEITA M%%%Acﬁggs 30
MANTENDO A
SUPERFICIE DA LAJE CONCRETO, 0 QUE
MOLHADA DURANTE OCORRE POUCAS
A PRIMEIRA HORAS DEPOIS DO
SEMANA APOS A LANCAMENTO E
CONCRETAGEM. DO ADESAMENTO.

0 OBJETIVO E MANTER A SUPERFICIE DO
CONCRETO SEMPRE UMIDA PARA EVITAR A
EVAPORACAO DA AGUA DE AMASSAMENTO
EM RAZAO DO CALOR SOLAR OU DO VENTO.

A LAJE PODE SER
UTILIZADA A PARTIR
DA RETIRADA DO
ESCORAMENTO.

RETIRADA DAS ESTACAS EM LAJE SOBRE DOIS APOIOS

PONTO DE INICIO PARA RETIRADA DO ESCORAMENTO
"ESCORA CENTRAL"

| IANNDNNANNNSOANNNNISTN

QUANDO SE EMPREGIN
CONCRETO FEITO COM

CIMENTO COMUM, 0 Pl » 1 = Y -
PRA%SH{RMODPA?A A SEQUENCIA PARA RETIRADA DO ESCORAMENTO
ESCORAS E DE 21 DIAS APOS A RETIRADA DO ESCORAMENTO, A LAJE FICARA
APOS O TERMING DA DISPONIVEL PARA RECEBER A CARGA. NA PRIMEIRA
CONCRETAGEM SEMANA. A CARGA APLICADA NUNCA DEVERA

ULTRAPASSAR 70% DO TOTAL PREVISTO EM PROJETO.

RETIRADA DAS ESTACAS NAS .

LAJES EM BALANCO. ENTAO, SR. GEGE, o
T ————— AGORA ESTOU BEM VISIVEIS, 0S PRODUTOS
AVAVAVAVAVANIPAVAVAVAN, SEGURO AO SABER QUE GERDAL DESEMPENHAM

(=5 A GERDAU GARANTE A UMA FU Ao MUITO
i QUALIDADE DOS IMPORTANTE NO INTERIOR
=] PRODUTOS QUE DAS LAJES
o PEREIIACS PRE-FABRICADAS.
sbomm R 2 I
D0 ESCORAMENTD a A

AS PAREDES ERGUDAS SOBRE A LAJE : %,

DEVEM SER CONSTRUIDAS DE MANEIRA Y =

HOMOGENEA, DE FORMA QUE GEREM T

ACOMODACOES SUAVES E GRADATNAS, R (¢
ATE QUE 0 CARREGAMENTO TOTAL DAS ‘
LAJES SE COMPLETE




